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VALVULAS E ACESSORIOS PRA PNEUS

2495

5523 - TR-412

5500 - TR-413

2544 - TR-415

5501 - TR-414

5524 - TR-414L

5525 - TR-418

2495 - TR-1

55619 - TR-13

5520 - TR-15

5518 - TR-218A

5517 - TR-220A

5519 5520 5518

VALVULA P/ PNEUS S/ CAMARA
p/ motocicletas, altura 33 mm, diametro 19,4 mm

VALVULA P/ PNEUS S/ CAMARA
p/ automoveis, altura 42,7 mm, diametro 19,4 mm

VALVULA P/ PNEUS S/ CAMARA
p/automaoveis, altura 42,7 mm, didmetro 19,4 mm.

VALVULA P/ PNEUS S/CAMARA
p/ automoveis, altura 49,1 mm, diametro 19,4 mm

VALVULA P/ PNEUS S/ CAMARA
p/ automoveis, altura 55,4 mm, diametro 19,4 mm

VALVULA P/ PNEUS S/ CAMARA
p/ automoveis, altura 61,8 mm, diametro 19,4 mm

VALVULA P/ CAMARA DE AR
p/ bicicletas, altura 31,5 mm, diametro 25 mm

VALVULA P/ CAMARA DE AR
p/ automaéveis,base de borracha altura 35mm, didmetro 57mm, furo do aro 11,3 mm

VALVULA P/ CAMARA DE AR
p/ automaveis, base de borracha altura 35mm, didmetro 57mm, furo do aro 15,7mm

VALVULA P/ PNEUS C/ CAMARA
p/ veiculos agricolas tipo ar, agua altura 26,9mm didmetro 63,5mm

VALVULA P/ PNEUS C/ CAMARA
p/ veiculos agricolas tipo ar-agua altura 35,3mm diametro 63,5mm

ALVORADA

MANGUEIRAS

[ LOCAGAO IMPORTAGAO
E EXPORTAGAO 000N

[
e -8

i
o

5517

100 unidades
por embalagem
100 unidades
por embalagem
100 unidades
por embalagem
100 unidades
por embalagem
100 unidades
por embalagem
100 unidades
por embalagem
10 unidades
por embalagem
10 unidades
por embalagem
10 unidades

p balagem
10 unidades
por embalagem
10 unidades
por embalagem



VALVULAS E ACESSORIOS PRA PNEUS

ALVORADA

MANGUEIRAS

[ LOCAGAO IMPORTAGAO
E EXPORTAGAO ST

5529 - 34561L

2013 - TR-574L

4458 - TR-573 curva 12°
4460 - TR-573 curva 26°
4464 - TR-573 curva 31°

4450 - TR-572 curva 12°
4452 - TR-572 curva 26°
4454 - TR-572 curva 31°

5502 - V3.20.4 / 34561

5514 - V3.20.4 / 34561

2533 - TR-543C

4535 - TR-571 reta

5503 - TR-572 reta

5504 - TR-573 RETA

2063 - 85 mm
5505 - 125 mm - 4430
5506 - 152 mm

5384 - 115 mm
5383 - 150 mm
5507 - 170 mm

4535

VALVULA P/ PNEUS S/ CAMARA
p/ caminhdes e 6nibus, 2 curvas 27°, 150 mm

VALVULA P/ PNEUS S/ CAMARA
p/ caminhdes e Onibus, 2 curvas 27°, 150 mm

VALVULA P/ PNEUS S/ CAMARA
p/ caminhoes e Onibus, didmetro 19mm altura 111mm

VALVULA P/ PNEUS S/ CAMARA
p/ caminhdes e onibus altura 95,3, diametro 19mm

VALVULA P/ PNEUS S/ CAMARA
p/ caminhdes e 6nibus, 85mm

VALVULA P/ PNEUS S/ CAMARA
p/ caminhdes e onibus, 110mm

VALVULA P/ PNEUS S/ CAMARA

p/ caminhdes e onibus altura 58,7mm diametro 16,3 curva 45°

VALVULA P/ PNEUS S/ CAMARA
p/ caminhdes e onibus, altura 85,6 mm, didmetro 19 mm

VALVULA P/ PNEUS S/ CAMARA
p/ caminhdes e 6nibus, altura 95,3 mm, didmetro 19 mm

VALVULA P/ PNEUS S/ CAMARA
p/ caminhdes e 6nibus, diametro 19 mm, altura 111 mm

EXTENSAO RIGIDA
de metal, p/ caminhoes e onibus

EXTENSAO RIiGIDA
de nylon, p/ caminhoes e 6nibus

2013

10 unidades
por embalagem
10 unidades
por embalagem

10 unidades
por embalagem

10 unidades
por embalagem

10 unidades
por embalagem
10 unidades
por embalagem
10 unidades
por embalagem
10 unidades
por embalagem
10 unidades
por embalagem
10 unidades
por embalagem

10 unidades
por embalagem

10 unidades
por embalagem

5502
5514

5384
5383
5507

L



VALVULAS E ACESSORIOS PRA PNEUS

ALVORADA

MANGUEIRAS

[ LOCAGAO IMPORTAGAO
O

2526

5510
2060

2526

5547 - TR-75A

5548 - TR-78A

5516 - TR-CH3

5534

5510 - 34194 - 210 mm

2060 - 270 mm

7682 - 210 mm

5509 - 270 mm

2062

5521 - 5405

5522

2306

2308

9547 9548

[i

2062 5521

VALVULA ATARRACHANTE P/ CAMARA DE AR
p/ caminhdes e onibus, tipo universal, 84,5 mm, curva 94°

VALVULA P/ CAMARA DE AR
p/ caminhdes e Onibus, base de borracha,comprimento 74mm

VALVULA P/ CAMARA DE AR
p/ caminhdes e Onibus, base de borracha, comprimento 129mm

INVOLUCRO
p/ veiculos agricolas, altura 36 mm

VALVULA P/ BICICLETAS C/ BASE DE METAL
altura 32,8 mm, diametro 14,4 mm

EXTENSAO FLEXiVEL
de borracha, p/ caminhdes e 6nibus

EXTENSAO FLEXIVEL
malha de aco, p/ caminhdes e onibus

EXTENSAO RIGIDA
p/ automoveis e caminhonetes, altura 39,7 mm, diametro 9,7 mm

NUCLEO CURTO NIQUELADO
p/ automaveis, Gnibus, caminhaes, tratores e motos, molas de aco inoxidavel

NUCLEO CURTO NIQUELADO
p/ automaveis, Anibus, caminhdes, tratores e motos, molas de aco inoxidavel,
pressao de abertura 25 a 35 psi, pressao de trabalho 0 a 150 psi

NUCLEO CURTO NIQUELADO
p/ vélvulas jumbo p/ veiculos agricolas, mola de aco inoxidavel

NUCLEO DE VALVULA
longo

E EXPORTAGAD
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2308

10 unidades
por embalagem
10 unidades
por embalagem
10 unidades
por embalagem
10 unidades
por embalagem
10 unidades
por embalagem
10 unidades
por embalagem
10 unidades
por embalagem
10 unidades
por embalagem

1.000 unidades
por embalagem

1.000 unidades

por embalagem

10 unidades

por embalagem
1.000 unidades
por embalagem




VALVULAS E ACESSORIOS PRA PNEUS

ALVORADA

MANGUEIRAS

[ LOCAGAO IMPORTAGAO
E EXPORTAGAO ST

2459

4335

2041

5537

2048

5549

7665

3761

2047

5531

RAC12/14/20

VD/02/03/04/05/
06/07/08/10

R00/01/02/03/04/05

160x1,00 mm

3761

SUPORTE SIMPLES P/ EXTENSAQ

SUPORTE DUPLO P/ EXTENSAO

SUPORTE DUPLO P/ EXTENSAO

TAMPA P/ VALVULA SEXTAVADA
cromada

TAMPA P/ VALVULA
niquelada c/ chaveta saca nicleo

INSERTO P/ PNEUS
automoveis

INSERTO P/ PNEUS
caminhoes e 6nibus

TAMPA P/ VALVULA
de latao niquelado (grande)

TAMPA P/ VALVULA
de latao niquelado (pequena)

TAMPA P/ VALVULA
de plastico, preta

VIPAL P/ PNEUS RADIAIS
modelo padréao

VIPAL P/ PNEUS CONVENCIONAIS
modelo padréao

VIPAL P/ REMENDOS
modelo padréao

VIPAL BORRACHA VULK
modelo padrdo

2047

5531

RAC12/14/20

10 unidades
por embalagem
10 unidades
por embalagem
10 unidades
por embalagem
100 unidades
por embalagem
100 unidades
por embalagem
60 unidades
por embalagem
30 unidades
por embalagem

100 unidades
por embalagem
100 unidades
por embalagem
100 unidades
por embalagem
10 unidades
por embalagem
Unidades variadas
por embalagem
Unidades variadas
por embalagem
-

160x1,00 mm

VD/02/03/04/05/06/07/08/10

R00/01/02/03/04/05



LINHA JUMBO E AGRICOLA

2504 - TR-J650

2501 - TR-J651

2506 - TR-J690

5545 - TR-J621A

5530 - TR-J670-03

5515 - TR-J618A/5580

5527 - TR-J1014A

3697 - TR-AD1

1683 - TR-AD1

2501 2506

&
uy

5515 5527

VALVULA JUMBO P/ PNEUS S/ CAMARA
p/ veiculos fora de estrada, curva 90°, comprimento 79,4 mm

VALVULA JUMBO P/ PNEUS S/ CAMARA
p/ veiculos fora de estrada, curva 90°, comprimento 119,1 mm

VALVULA JUMBO P/ PNEUS S/ CAMARA
p/ veiculos fora de estrada, comprimento 119,1 mm

VALVULA P/ PNEUS S/ CAMARA
p/ veiculos agricolas tipo ar/agua, curva 65°, diametro 22,1

VALVULA JUMBO RETA P/ PNEUS S/ CAMARA
p/ veiculos agricolas, tipo giratoria, altura 41,3 mm,

VALVULA P/ PNEUS S/ CAMARA
p/ veiculos agricolas tipo ar/agua, altura 47,4 mm, didmetro 22,1 mm

VALVULA JUMBO RETA P/ CAMARA DE AR
p/ veiculos fora de estrada, tipo atarrachante, altura 48,5 mm, diametro 32 mm

REDUTOR MACHO P/ VALVULA JUMBO
rosca interna, 21,8 mm

REDUTOR FEMEA P/ VALVULA JUMBO
rosca externa, 25,8 mm

ALVORADA

MANGUEIRAS

[ LOCAGAO IMPORTAGAO
E EXPORTAGAO JI0N

5545

3697 1683

10 unidades
por embalagem

10 unidades
por embalagem

10 unidades
por embalagem

10 unidades
por embalagem

10 unidades
por embalagem
10 unidades
por embalagem
10 unidades
por embalagem
10 unidades
por embalagem
10 unidades
por embalagem




CALIBRADORES E BICOS INFLADORES

ALVORADA

AM.

MANGUEIRAS

[ LOCAGAO IMPORTAGAO
E EXPORTAGAO ST

BICO INFLADOR BICO INFLADOR

- tipo prendedor ALLIGATOR
- em latao - tipo prendedor
- com presilha - niquelado
- p/mangueira de 5/16" ; - p/mangueira 5/16"
o di Z Dimensoes Peso
Cddigo Retencao AxL (mm) © : . :
Codigo | Retengao | Dimensoes | Peso | Unidades por
1855 Sem 45x12 35 AxL (mm) () | Embalagem
1857 Com 42x12 32 2414 Sem 45x14 36 10
N\
BICO PRENDEDOR TARRACHA SACA NUCLEO
comprimento 25 mm, s/ retengdo - em ago
1853 - Bremen 5/16” - para reparo de valvulas
5546 - Bremen 1/4” - 4 fungoes
adi - Dimensdes | Peso | Unidades por o di Dimensoes Peso Unidades por
Codigo | Retangio AxL (mm) (9) Emhalagepm idiga AxL (mm) () Embalagem
1853 Sem 45x14 36 10 5022 40x40 30 10

5546 Sem 45x14 36 10

-U"

L

TARRACHA
SACANUCLEO LONGA
- em ago

- dupla fungao

Adi Dimensdes Peso Unidades por
Codigo AxL (mm) (0) Embalagepm
1 1508 4150024 40 10



CALIBRADORES E BICOS INFLADORES

ALVORADA
MANGUEIRAS
I LOCAGAO IMPORTAGAO
E EXPORTAGAO Onmmn
L 3
CALIBRADOR DIGITAL CALIBRADOR
- em polipropileno - duplo niquelado
- portatil - portatil
- para automaoveis e caminhoes
o | PR W
0067 6a50 150x16 69
Codiao Pressao Dimensdes Peso oort 142120 150x16 69
g (ib) AxL (mm) (9) 0069 142120 260x15 198
5512 120 145:35 10 0065 142160 280x16 280
CALIBRADOR PORTATIL CALIBRADOR PORTATIL
- niquelado - duplo encapado
- para ar/agua - para automaveis e caminhoes
- para veiculos agricolas
Codigo Pressao Dimensoes Peso
Cadigo Pressao Dimenses Peso (b L. (i) o
(Ib) AxL (mm) (9) 0070 142120 260x33 207
» 7975 50 160x12 38 2552 142160 280x35 262
’ |
BICO INFLADOR ! BICO INFLADOR
- duplo encapado - duplo niquelado
- entrada 1/4 NPT - entrada 1/4 NPT

- para automaveis e caminhdes
- com retengéo

o di Dimensoes Peso
cdee |t (mm) | @)
1847 270x30 152
BICO INFLADOR
- duplo niquelado
- entrada 1/4 NPT

- para automoveis e caminhoes
- com retengéo

o i Dimensdes Peso
Cadigo AxL (mm) ©
1845 140x30 52

10

Cadigo

5535

- para automoveis e caminhoes
- com retengéo

Coigo | Dimemsdes | Peso

1852 150x30 76

BICO INFLADOR JUMBO

- tipo prendedor

- em latao

- tipo jumbo

- com presilha

- p/ mangueira de 5/16"

s Dimensdes | Peso | Unidades por
Retengao | ‘ol (mm) | (g) | Embalagem
Sem 40x16 35 10




CALIBRADORES E CABOS DE TRANSFERENCIA

ALVORADA

MANGUEIRAS

[ LOCAGAO IMPORTAGAO
E EXPORTAGAO 000

CALIBRADOR ELETRONICO

- em aluminio e polipropileno

- compativel p/ uso de nitrogénio

- precisao1%

- pressao de entradade 0 a 175 Ib ;
- faixa de trabalho de 4 a 145 Ib |

CALIBRADOR DIGITAL PORTATIL
- em aluminio

- com bico presilha

- conexao de entrada 1/4 NPT

Codigo Tenséo Dimensdes Peso ¥
(V) AxLxP (mm) (ka)
o di Pressao Dimensoes Peso
5417 12/24 380x280x80 5,000 Codigo (ib) AXLXP (mm) @
5198 115 380x280x80 5,000 3155 250 270x150x40 136
0073 230 380x280+80 5,000 X0

CALIBRADOR ANALOGICO PORTATIL
- em aluminio

- com bico duplo

- conexdo de entrada 1/4 NPT

CALIBRADOR ANALOGICO PORTATIL
- em aluminio

- com bico presilha

- conexdo de entrada 1/4 NPT

* cor azul
Cédigo Pressao Dimensoes Peso . o
(Ib) AxLxP (mm) @ Codigo P"(’fhs)“ A[;'ﬂf,“(safns) P&B“
7323 170 270x110x40 386
5017 290 250x130x35 364 3504 0a220 310x135x40 444

CABO DE TRANSFERENCIA

PARA BATERIA

- jacarés metdlicos ¢/ capa plastica
- amperagem maxima 300 1/4 00 A

IBRADOR ANALOGICO PORTATIL
aluminio
m bico duplo

Adi Cabo Dimensoes Peso
Codigo m) AxL (mm) (kg)
Cadigo Pressao Dimensoes Peso 1868 25 270x40 0,808
(1) AxLxP (mm) © 50 290440 1,200
3367 02200 270x120x35 368
EXTENSAO PORTATIL

CABO DE TRANSFERENCIA
PARA BATERIA

- jacarés revestido em plastico

- amperagem maxima 300/400 A

- para lampada incandescente

- com porta lampada de metal
- punho plastico

0BS: Nao acompanha lampada.

eI
— 213 | 230 3 100x100 0,398
Codigo c(f#)“ '}\'x"‘L"(“:,‘,’,‘f)s 'Iﬁ;;’ 4097 230 | 10 100x100 0714

2212 12 3 330¢100 0,300

1866 25 200x40 0,810
7662 50 29040 1,450 4115 12 10 330x100 0,402 ﬂﬂ




ACESSORIOS

ALVORADA

MANGUEIRAS

[ LOCAGAO IMPORTAGAO
E EXPORTAGAO 000N

CHAVE SACA NUCLEO TIPO FENDA
- Haste em ago e cabo plastico

- Aplicagao:

Utilizada para retirar e colocar
nicleo de valvulas

CHAVE SACA NUCLEO TIPO FENDA

- Haste em aco e cabo de acetato
- Aplicagao:
Utilizada para retirar e colocar
nucleo de valvulas
Codigo| Medidas | Dimensoes | Peso
0 Tmm)” | AxL(mm) | (@) : —
Cédigo Medidas | Dimensoes | Peso
(mm.)

5536 25 15x90 12 AxL (mm) (9)
5526 100 17x165 22 5411 25 17x90 16
& I ALICATE VAZADOR
~ ALICATE BALANCEADOR

- Em aco forjado
- Com pontas vazadoras
- Utilizado para furar couro

- Emago

- Cabo plastificado

- Para aplicacdo de contra pesos em rodas
de automovel

Ciigo | Medias | DEOES | peso(g

Codigo Medidas | Dimensdes | pego (g) 777 g 998x55 350

(pol.) AxL (mm)
5541 10" 80x250 50

T



AlVorapa. ACESSORIOS
AM..

MANGUEIRAS

[ LOCAGAO IMPORTAGAO
E EXPORTAGAO ST

FERRAMENTA PARA VALVULAS

- Em nylon

- Com ponta metdlica

- Utilizada para montar e desmontar
valvulas em pneus sem camaras

/ FERRAMENTA PARA VALVULAS

- Em ago

- Utilizada para montar e desmontar
valvulas em pneus sem camaras

A Medidas | Dimensdoes | Peso
Codigo| “mm)” | AxL(mm) | ()

5413 273 11x273 220

A Medidas | Dimensdoes | Peso
Codigo “mm)” | AxL(mm) | (g)

5543 175 50x175 122

A\

RASPADOR PARA PNEUS
- Em ago
- Utilizado para rapar a superficie do pneu

RODILHO PARA PNEUS

-Em ago

-Com cabo de madeira

-Utilizado para aplicagao de reparos

o Medidas | Dimensdes | Peso
Codigol “(mm) | AxL(mm) | (@)

7326 3 37x190 130

Codigo| Medidas | Dimensoes | Peso 5538 4 38x190 132
(mm) AxL (mm) (9) 5539 5 38x190 136

5542 175 50x175 122 8179 8 38x190 150

MEDIDOR DE PROFUNDIDADE
- Em acgo

- Com escala plastica

- Capacidade de 0 a 25 m/m

cote Mt | St | P

2288 85 25x85 10




MOVIMENTACAO DE MATERIAIS DE TRACAO

ALVORADA

MACACO TIPO GARRAFA
- em ago
- cOm um pistao hidraulico

e um fuso manual de ajuste
- para aproximagao de cargas
- 1 estagio

MANGUEIRAS

Il LOCAGAO IMPORTAGAO
E EXPORTAGAQ JHIIIN

MACACO TIPO GARRAFA

- em ago

- com dois pistoes hidraulicos
e um fuso manual de ajuste

- para aproximagao de cargas

- 2 estagios

sdico | Capacidade
Cadigo l:grga (t)

2217
2220
2221
2222
2214
2215
2216
2218
2219
7600
2223

Altura
max. (mm)
228
270
320
325
325
345
355
365
465
440
350

Altura
min. (mm)
148
170
195
200
200
210
220
225
285
270
183

Curso do
Pistao (mm)

80

Peso

(kg)
2,100
2,500
3,500
4,400
5,200
6,000
6,900
8,200
14,000
27,000
19,500

Cédigo | Capacidade| Altura Altura Curso do Peso
Carga (t) | max. (mm) | min. (mm) | Pistao (mm) (kg)

4907 4 308 160 80 4,160
4908 6 315 155 100 5,280

MACACO TIPO SANFONA

- em ago

- funcionamento mecénico

- com alavanca de acionamento

- i I I
Codigo cag?glda()ie mﬂAx.tlz::m) miﬁ.n(lrr:m) 'ngf

4611 1 315 83 1,640
4842 2 390 9% 2,430

MACACO JACARE HIDRAULICO
- em aco

- alga de transporte

- sem maleta

Adi Capacidade| Altura Altura Peso
Codigo Cgrga () | max. (mm) | min. (mm) | (kg)

2224 2 300 125 6,100

MACACO TIPO GARRAFA
HIDRO PNEUMATICO

- em acgo

-- pressao de trabalho

ade 120 a 180 psi

. |Capacidade| Altura Altura Curso do Peso
Codigo | “Carga (t) | max. (mm) | min. (mm) | Pistao (mm) (kg)
50 470 280 190 29,000

14

MACACO HIDRO PNEUMATICO
C/ BOLSA INFLAVEL
- 8m aco e borracha sintética
- pressao de trabalho
de 120 a 180 psi

sdiao | Capacidade| Altura Altura Peso
Godigo cgrga (t) | max. (mm) | min. (mm) | (kg)
5630 2,2 305 145 22,500

MACACO JACARE HIDRAULICO

- em ago
- alga de transporte
- com maleta
adinn | Capacidade| Altura Altura Peso
Codigo Cgrga () | max. (mm) | min. (mm) | (kg)
3081 2 300 125 6,500
MACACO TIPO GARRAFA
HIDRO PNEUMATICO
- €M ago

- presséo de trabalho
de 120 a 180 psi

Cédigo Capacidade| Altura Altura Curso do Peso
Carga (f) | max. (mm) | min. (mm) | Pistao (mm) (kg)
5615 32 470 280 190 26,000




ALVORADA

CONJUNTO LUBRIFIL, FILTRO REGULADOR DE AR E MANOMETRO

MANGUEIRAS

[ LOCAGAO IMPORTAGAO
E EXPORTAGAO ST

CONJUNTO LUBRIFIL

- em aluminio

- indicador de 0 a 10 bar
- pressao maxima de trabalho até 10 bar
- rosca de mandmetro 1/8 NPT

A ; Dimensdes Pi
Codigo | Bitola AL (mm) (‘;s)"
0096 1/4" 185x96 440
1867 172 270x135 1100
0097 3/8" 270x135 1090

CONJUNTO LUBRIFIL

- em aluminio

- indicador de 0 a 10 bar

- pressao maxima de trabalho até 10 bar
- rosca de manometro 1/4 NPT

Cidigo | Bitola | nenstes | Feso

3363 1/2" 195x150 850

FILTRO REGULADOR DE AR

- em aluminio

- indicador de 0 a 10 bar

- pressao maxima de trabalho até 10 bar
- rosca de manometro 1/8 NPT

i ; Dimensoes Peso
Cédigo Bitola AxL (mm) ©
1453 1/2" 270x61 630

FILTRO REGULADOR DE AR
- em aluminio
- indicador de 0 a 10 bar

- pressao maxima de trabalho até 10 bar
- rosca de manometro 1/4 NPT

adi ; Dimensdes Peso
Cadigo Bitola AxL (mm) @

3364 172" 205x65 520

CONJUNTO LUBRIFIL

- em aluminio

- indicador de 0 a 10 bar

- pressdao maxima de trabalho até 10 bar
- rosca de mandmetro 1/4 NPT

adi ; Dimensdes Peso
Codigo Bitola AxL (mm) ©

3115 1/4" 155x90 330

FILTRO REGULADOR DE AR
- em aluminio
- indicador de 0 a 10 bar

- pressao maxima de trabalho até 10 bar
- rosca de manometro 1/8 NPT

i i Dimensées Peso
Cadigo Bitola AxL (mm) ©

0133 1/4" 190x43 300

FILTRO REGULADOR DE AR

- em aluminio

- indicador de 0 a 10 bar

- pressao maxima de trabalho até 10 bar
- rosca de manometro 1/8 NPT

o ; Dimensdes Peso
Cédigo Bitola AxL (mm) @
3365 1/4" 155x40 230

MANOMETRO

- em polietileno

- indicador de 0 a 10 BAR

* para utilizag&o no conjunto lubrifil 3115
** para utilizagao no conjunto lubrifil 3363

» . Dimensdes | Peso
Codigo | Bitola AxL (mm) (0)
03t | 18 35x35 82
5028** 1/4" 50x50 64 /‘ 5




CHAVES PARA TROCA DE OLEO E FILTROS

CHAVE PARA TROCA DE OLEO
- em ago carbono
- tipo pé de galinha

Adi Dimensdes Peso
Cadigo AxL (mm) (k)
0082 250x60 0,744

- sextavados ¢/ 12,14,16,18,19 e 22 mm

CHAVE SACA FILTRO

- em cinta de aco inoxidavel
- com cabo revestido

* FIRE

ALVORADA
MANGUEIRAS
1 LOCAGAO IMPORTAGAO
E EXPORTAGAQ Jmimm

CHAVE PARA TROCA DE OLEO

- em ago carbono

- tipo pé de galo

- quadrados ¢/ 14,16,19 e 22 mm
- sextavado ¢/ 12,14 e 16 mm

Adi Dimensdes Peso

Codigo AxL (mm) (k)

0083 250x60 0,752
CHAVE SACA FILTRO

- em cinta de ago carbono
- com cabo revestido

adi Regulagem Dimensoes Peso
B ) AxL (mm) (k)
1795 57-65 - 0,302 Cotigo | Regulagem Dimensaes Peso
0089 71-79 220x115 0,276 mm AxL (mm) (ka)
0086 89-98 230x130 0,334 0084 100-111 230x140 0,330
CHAVE SACA FILTRO CHAVE SACA FILTRO

- em ago carbono
- de corrente

- em aco carbono zincado
- regulével ¢/ encaixe de 1/2"

adi Regulagem Dimensées Peso o di Regulagem Dimensoes Peso
Cédigo ?mm% AxL (mm) (kg) Codigo ?mm AxL (mm) (kg)
1792 50-130 225x65 0,494 5627 60-110 40x80 0,360
RODO COMPACTO RODO COMPACTO
- cabo em aluminio rigido - cabo em aluminio rigido
- com esponja - com esponja
- telescopio
odi Dimensoes Peso odi Dimensoes Peso
Cddigo AxL (mm) (kg) Codigo AxL (mm) (kg)

3493 1205x246 0,230 3494 75x201 0,128




Atvorapa EQUIPAMENTOS

MANGUEIRAS

7 LDGAGAOIMPORTADM
E EXPORTAGAO ST

DESMONTADOR / MONTADOR ESTEIRA PARA MECANICO
DE PNEUS DE AUTOMOVEIS - em chapa de ago
| - emago - com encosto para cabeca
- para rodas até 16" - rodas articuladas
\ - azul ou vermelha

A i Dimensdes Peso adi Dimensdes Peso
Cédigo AxLxP (mim) (ko) LA AXLXP (mm) (k)
6139 970x210x210 20,000 1969 920x440x100 7,000

-

VULCANIZADORA
P/ CAMARA DE AR KIT EXTRATOR
- emaco - 8M aco

- para rolamentos externos

- com controle de temperatura
P - capacidade de 30 a 75 mm

- poténcia 500 W
- tensdo 220 V
*com guia para valvulas

o di Dimensdes Peso - P a
) (o) Y i - T
5626 500x400x150 10,000 5625 250x400x50 10.000
7822* 500x400x150 10,000

ESTICADOR HIDRAULICO

- emago

- aplicagao: reparos em funilaria
ou lanternagem

- externo ajustavel até 860 mm

- cunha hidraulica p/ 500 kg

- com 10 pecas

COMPRESSOR DE MOLAS

- emago

- para troca de amortecedor automotivo
- universal em suspensdo Mac Pearson
0Obs.: Nao acompanha molas Bremen.

Codigo Dimensdes Peso

Cédigo | Capacidade |  Dimensaes Peso AxL (mm) (ko)
Carga (t) | AxLxP (mm) (ko) 6206 390x100 8,000

5620 4 340x550x160 15,200 5624 290x100 4,000

ESTICADOR HIDRAULICO

- em ago

- aplicacao: reparos em funilaria
ou lanternagem

- ajustavel até 1300 mm

- cunha hidraulica p/ 500 kg

- com 13 pegas

odi Capacidade Dimensoes Peso
Cédigo Cgrga () AXLXP (mm) (ka)

5621 10 290x710x160 17,000




CONEXOES PARA MANGUEIRAS ALVORADA

MANGUEIRAS

Il LOCAGAO IMPORTAGAO
E EXPORTAGAO JMIINII

ESPIGAO FIXO MACHO PINO CONECTOR
- em latao P/ ENGATE RAPIDO MACHO
- rosca NPT - em latdo
- rosca NPT
idi ; Para Dimensoes Peso
Cadigo Bitola Mangueiras AxL (mm) (ka)
0113 1/4" 1/4" 3217 0,014
0115 1/4" 5/16" 39x17 0,016 » ’ Para Dimensies | Peso
o | 1 38" 4002 | 0,038 Coigo | Bitola | wangueiras | AxL(mm) | (ko)
o2 | 1 12 422 0,041 0163 | 14 - 40x15 0,022
ESPIGAO FIXO FEMEA PINO CONECTOR
- em latio P/ ENGATE RAPIDO
-rosca NPT C/ ESPIGAO
- em latdo
adi i Para Dimensoes Peso
Cidigo | Bitola | yonoueiras | AxL (mm) (ko) o
Codigo Bitola Para Dimensoes | Peso
0109 174" 174" 37x16 0,014 Mangueiras AxL (mm) (kg)
0110 1/4" 5/16" 37x16 0,018 7757 - 1/4 42x10 0,012
6109 1/4" 3/8" 35x16 0,022 0164 - 516" 45x12 0,016
0108 172" 38" 39x25 0,044 0165 38" 45x12 0,016
PINO CONECTOR ENGATE RAPIDO
P/ ENGATE RAPIDO - em aco galvanizado
FEMEA~ - tipo hidraulico
- em latdo - rosca NPT fémea
- rosca NPT

Codigo Bitola Dimensoes Peso

Para Dimensdes | Peso AxL (mm) (0
Mangueiras AxL (mm) (kg) 0105 1/ 70x38 314

48 0161 14" ; 38x12 0,022 0104 1" 130x50 1100

Codigo Bitola




ALVORADA

MANGUEIRAS

R

Codigo | Bitola

3808 1/4"
6378 38"
3438 1/2"
3417 34"
3431 1"
3453 11/4"
3446 1172
3460 2
3465 212"
7549 3
7550 4

ENGATES RAPIDOS, FILTROS E REGISTROS

Cadigo

2082
2086
2079

ENGATE RAPIDO

- em aco galvanizado
- tipo rolete

- rosca NPT fémea

o : Dimensdes Peso
Codigo Bitola AxL (mm) ©
0103 1/4" 40x25 110
1445 1/2" 50x25 120
ENGATE RAPIDO
- em aco galvanizado
- tipo esfera
- rosca NPT fémea
Cﬁdigo Bitola Dimensoes Peso
AxL (mm) (0)
4698 1/4" 50x20 80
FILTROS DE REDE Y
- em latao

- aplicacao: dleos, agua e vapores

: Dimensoes

Bitola Rosca AxL (mm)
172 BSP 50x60
3/4" BSP 65x63
1 BSP 75x71

Peso
(kg)
0,136
0,182
0,292

Rosca

BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP

REGISTRO DE ESFERA PASSAGEM SEMI-PLENA

- em zinco/aluminio

- acionamento por alavanca, rosca fémea/fémea

- temperatura méxima 80°C

Pressao Dimensdes | Peso
(psi) AxL (mm) | (ko)
290 40x40 0,080
290 45x45 0,100
290 50x50 0,134
290 55%55 0,180
290 60x60 0,262
290 75x75 0,500
290 80x80 0,680
290 105x90 1,300
290 120x140 2,700
290 120x150 3,340
290 140x170 5100

Codigo

8043
8044
8045
8046
8047
8048
8049
8050
8051
8052
8053

ENGATE RAPIDO

- em ago galvanizado
- tipo esfera

- rosca NPT macho

; Dimensdes Peso
Bitola AxL (mm) ©
4688 1/4" 55x20 90
ENGATE RAPIDO
- em aco galvanizado
- tipo rolete
- rosca NPT macho
Cédigo Bitola Dimensoes Peso
AxL (mm) (9)
1447 172 55x25 130
FILTROS DE REDE Y
- em latao

Codigo
2081
2080
2083
2084
2085
2087

Bitola

11/4"
11/2"
2II
2172
g
4II

- aplicacao: dleos, gua e vapores

| S |
BSP 92x100 0,576
BSP 100x108 0,720
BSP 124x133 1,248
BSP 149x187 1,916
BSP 170x185 2,512
BSP 185x230 4,412

Bitola

14"
3/8"
172"
34"
1II
11/4
1172
2II
2172
3II
4II

Rosca

BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP

REGISTRO DE ESFERA PASSAGEM SEMI-PLENA
- em zinco/aluminio
- acionamento por alavanca, rosca fémea/fémea

- temperatura méxima 80°C
Pressao Dimensoes  Peso .
(psi) AxLxP (mm) (ka)

40x40 0,135
45x45 0,140
50x50 0,185
55x55 0,270
60x60 0,370
7575 0,620
80x80 0,850

105x90 1,700

120x140 3,100

120x150 4,650

140x170 7,600 ﬂ@



CONEXOES PARA MANGUEIRAS

CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA
- encaixe de 1/2"

- em aluminio e nylon

- sistema Twin Hammer

- torque ajustavel

- entrada de ar 1/4

- rotagdo livre 7500 rpm

i | Torque | Consumo | Pressaode | Dimensoes
Cadigo | "N\ | g¢ Ar (PCM) | Trabaiho (ps) | AxL. (mm) | Pes® (ko)

7574 | 750 4,8 90 197x185 | 2,380

ALVORADA

MANGUEIRAS

Il LOCAGAO IMPORTAGAO
E EXPORTAGAO JMIINII

CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA
- encaixe de 1/2"

- em aluminio

- sistema Twin Hammer

- torque ajustavel

- entrada de ar 1/4

- rotagdo livre 7000 rpm

i | Torque | Consumo | Pressaode | Dimensoes
Codigo | "Gy | ge Ar (POW) | Trabalho (psi)| AxL. (mm) | Pes (ko)

3416 610 5,0 90 187x195 | 3,030

= '—-\

CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA

C/ KIT SOQUETES

- encaixe de 1/2"

- em aluminio

- sistema Twing Hammer

- torque ajustavel

- entrada de ar 1/4

- rotagdo livre 7000 rpm

- soquetes (9,10,11,13,14,17,19, 22,
24 ¢ 27 mm)

- extensdo 1/2x5"

< | Torque | Consumo | Pressaode | Dimensoes
Codigo | ‘N’ | de Ar (PCM) | Trabalro (psi)|  AxL (mm) | Pes® (ko)

3316 610 5,0 90 187x195 | 2,610

CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA
E CATRACA PNEUMATICA
C/ KIT SOQUETES

- encaixe de 1/2"

- em aluminio

- sistema Rocking Dog

- torque ajustavel (chave)

- rotacao livre 7000 rpm

- entrada de ar 1/4

- catraca Torque de 61 Nm
- soquetes (9,10,11,13,14,
17,19, 22, 24 ¢ 27 mm)

~+ | Torque | Consumo | Pressaode | Dimensoes
Codigo | ‘NI’ | de Ar (POM) | Trabaiho (nsi)|  AxL (mm) | es® (ko)

7588 312 5,0 90 187x195 | 6,160

DESFORCIMETRO

- em ferro fundido

- redugdo proporcional 1:58

- com maleta e soquete de impacto

- encaixes de 1" de 32 e 33 mm

- utilizado no processo de montagem
e desmontagem de pneus de veiculos
fora de estrada, caminhdes, onibus,
tratores, maquinas agricolas, etc...

Tm:]r:l)e %ﬂe{';‘l%s Peso (kg)

3800 190x350 7,460

KIT DE SOQUETES DE IMPACTO

- encaixe 1" (8 pegas)

- em ago cromo-vanadio

- bitolas: 19, 24, 27, 30, 32,
33,38 e 41 mm

- utilizados em ferramentas
pneumaticas de impacto, para
apertar ou tirar porcas e parafusos

[H)'(‘l‘_e(“"s.l‘gf)s Peso (kg)

7542 190x270 5,580

Cadigo

DESFORCIMETRO

- em ferro fundido

- redugao proporcional 1:58

- com maleta e soquete de impacto

- encaixes de 1" de 32 e 33 mm

- utilizado no processo de montagem
e desmontagem de pneus de veiculos
fora de estrada, caminhdes, onibus,
tratores, maquinas agricolas, efc...

Codigo|  Toue | DYENSTES | Peso (ko)

7541 5800 200x400 9,940

KIT DE SOQUETES DE IMPACTO

- encaixe 1/2" (14 pegas)

- em ago cromo-vanadio

- bitolas: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 ¢ 27 mm

- utilizados em ferramentas pneumaticas
de impacto, para apertar ou tirar porcas
e parafusos

Cadigo | oENSOES | Peso (k)

6282 60x184x142 1,548




FERRAMENTAS PNEUMATICAS

ALVORADA

MANGUEIRAS

7 LDGAGAOIMPORTADM
E EXPORTAGAO ST

CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA
- encaixe de 3/4"

- em aluminio

- sistema Rocking Dog Clutch

- torque ajustavel

| CHAVE DE IMPACTO
PNEUMATICA

- encaixe de 1"

- em aluminio

- sistema Single Hammer

- entrada de ar 1/4 - torque ajustavel

- rotacao livre 4800 rpm - entrada de ar 1/2

- soquetes 26,27,28,30, - rotacao livre 4200 rpm

32,35,36 € 38 mm - soquetes 32 € 33 mm
i~ | Torque | Consumo | Pressaode | Dimensoes 4| Torque | Consumo | Pressaode | Dimensdes

Cadigo | "GV | 4o Ar (PCM) | Tratain (ps) | AxL (mm) | €S (ko) Codigo | "NV | ge Ar (PCM) | Trakaina (osi) | Ax. (mm) | Pes® (ko)
3150 680 8,3 90 219x225 3,980 6054 2180 15 90 700x130 | 18,640

CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA

- encaixe de 1" CHAVE CATRACA

- m aluminio PNEUMATICA

- sistema Single Hammer C/ KIT SOQUETES

- torque ajustavel - encaixe de 1/2"

- entrada de ar 1/2 - em aluminio

- rotagao livre 3800 rpm - entrada de ar 1/4

- soquetes 32 e 33 mm

Dimensoes
AxL (mm)

700x130

Consumo | Pressao de
de Ar (PCM) | Trabalho (psi)

17,0 90

T
)

Codigo Peso (kg)

5294 | 2980 21,940

Codigo T?,jg:')e
7589 | 61

Consumo
de Ar (PCM) | Trabalho (psi)

4,8

- soquetes: 1/2 9,10,
11,13,14,17 ¢ 19 mm
- extensdo 1/2x3"

Dimensdes
AxL (mm)

90 262x38

Pressao de Peso (kg)

1,170

FURADEIRA RETA PNEUMATICA
- em aluminio

- entrada de ar 1/4

- rotagao livre 2000 rpm

- mandril 3/8 reversivel

| Capacidade | Consumo | Pressaode | Dimensodes
Codigo|,/Efoca (mm) de Ar (PCM) Trabaiho (psi)| AxL. (mm) Pes (ko)

7579 10 53 90 210x40 | 0,824
RETIFICA RETA PNEUMATICA
- em aluminio

- entrada de ar 1/4
- rotagdo livre 22.000 rpm

- pinga de 1/4
Cédigo | , Consumo Pressao de | Dimensoes | pa, (kg)
90| de Ar (PCM) | Trabalho (psi) | AxL (mm) g
7580 53 90 173x35 0,690

Cadigo
7590

Consumo
de Ar (PCM)

MINI RETIFICA RETA PNEUMATICA
C/ KIT DE ACESSORIOS

- em aluminio

- entrada de ar 1/4

- rotagao livre 25.000 rpm
-pincade 1/4 e 1/8

Obs: acompanha 10 pgs.

ponta montada

Pressao de Dimensoes
Trabalho (psi) | AxL (mm) | Peso (ko)
90 120x25 0,966

Codigo de Ar
7582

nsumo
(PCM) | Trabalho (psi)

Pressao de | Dimensoes
AxL (mm) Peso (kg) 24
90 187x80 1,024

CORTADEIRA RETA PNEUMATICA
- em aluminio

- entrada de ar 1/4

- rotagdo livre 20.000 rpm

- para disco de corte de 3"




FERRAMENTAS MANUAIS

ALVORADA

2

TORNO DE BANCADA

- giratorio Hobby

- em ferro nodular

- para pequenos trabalhos

MANGUEIRAS

Il LOCAGAO IMPORTAGAO
E EXPORTAGAO JMIINII

TORNO DE BANCADA

- em ferro nodular

- com mordentes retificados
- para uso profissional

Codigo | N°. M(’ﬁm)'a A[;(iﬂ%“(sgﬁ) Peso (kg)
Cédigo Abertura Dimensoes Peso (kg) 6329 5 125 152x330x172 | 9,840
(mm) AxL (mm) 6330 | 6 150 | 170x390x189 | 14,720
6175 60 172x87 1,770 6331 8 200 170x395x188 | 19,400
MARTELO UNHA MARTELO DE BORRACHA MARTELO BOLA
- em ago forjado - em borracha sintética - em aco forjado
- com cabo de madeira - com extremidades planas - utilizado em superficies
- utilizado p/ bater planas e concavas
Ou sacar pregos
» ; : = ce | Py Digmetro da | Dimensdes | Peso Total gl Dimenses Peso s/ Peso ¢/
Coigo | Metda | Cimenstes | peso kg cadigo | 08 | et | M | G | GlTm) | @ ()
7770 | 550 60 30060 | 0,600 7768 300125 550 0,600
6187 2 ’
° 125300 0580 7771 | 850 80 30060 | 0900 9 | %0030 850 0,300
ARCO DE SERRA PAQUIMETRO UNIVERSAL PISTOLA P/ APLICAGAO
- ém aco - em ago DE SILICONE
- cabo e}bqrto - quadrimensional - M ago
- para laminas - precisao 0,5 mm - uso manual
12" ou 300mm - cursor ¢/ guias ressaltadas - utilizadas em cartuchos
de 300e400¢g
Codigo M&(ﬂﬁ)as Di"‘l‘_e(":l';ﬁ)s Peso (ko) Cadigo Cami#)ade '}\';‘I‘_”(""sl"’[‘l’)s Peso (kg) Codigo p Peso (ko)
7766 12 400x85 0,540 6188 150 28777 0,148 6200 310x155 0,386
KIT CHAVE ALLEN KIT CHAVE ALLEN KIT CHAVE TORX
(08 pecas) ABAULADA LONGA (09 pecas)
- em ago cromo vanadio (09 pecas) - em ago cromo vanadio
- com argola - em ago cromo vanadio - com furo guia
- chaves: 1,5-2,0-2,5-3,0 - utilizado em angulo de até 25° - chaves T10-T15-T20-T25
4,0-5,0-5,50-6,0 em relagao ao eixo do parafuso T27-T30-T40-T45-T50
- chaves: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
Catigo | Menltas | Dimensies | peso i) Citigo | Melas | Dimenstes | peso i) Ciggo | Mefias | Dimenstes | peso i)
4744 1526 125x33 092 7773 15210 150x60 0,350 4740 | T10aT50 150%50 0,640




Alvorapa:. FERRAMENTAS MANUAIS

MANGUEIRAS

[ LOCAGAO IMPORTAGAO
E EXPORTAGAO ST

CHAVE PARA CANOS

- em ago forjado

- modelo americano

- utilizada em manutengao
¢ instalacoes hidraulicas

CHAVE AJUSTAVEL
- em ago forjado
- para porcas e parafusos sextavados
ou quadrados
- utilizada em manutengao e montagem profissionais

e industrias
o Medidas Abertura Dimensdes . s -

vt | TGolf | aufom) | ALpm | e aigo | NGRS | dtom) | lm | Pl
4745 8" 38 19351 0,392 :

1584 10 28 2762 0672 1567 6" 18 151x42 0,122
1585 12" 54 280x68 1,028 4732 8" 23 205x58 0,250
1651 14 60 315¢72 1,204 1568 10" 28 253468 0,382
1661 18" 76 415¢83 1,946 1569 10 34 300x78 0,648
1662 o 8 51095 2,838 1573 15" 43 380x105 1,144
7814 36" 125 850x120 6,500 1581 18" 53 1554120 1908

(T
o

| Serommmcre e
/ \
N ) )
CHAVE DE BUDA TIPO CRUZ ‘\ CHAVE DE RODA DE AUTOMOVEIS ESPATULA PARA DESMONTAR PNEU
- em aco forjado - 8m ago cromo vanadio - em ago forjado
- medidas de 17, 19, 22 mm e 13/16 - tipo L com espatula - utilizada na montagem e desmontagem de pneus
- comprimento de chave 380 mm - utilizada p/ apertar e afrouxar porcas e parafusos
- utilizada p/ apertar e afrouxar porcas e parafusos
o Medidas Dimensdes
ot | ) AxL (mm) Peso g Codigo | Medidas Dimensdes Peso (k)
; A e |17 20 (pol) AL (mm)
édi Medidas Dimensdes XE0 0,260
Cadigo 0 Peso (kg) "
pol.) AxL (mm) 7795 19 250x80 0,260 6207 12 300x24 0,294
6183 15" 290x290 1,244 7796 A 25080 0,260 6208 24 600x30 0,854
ESTILETE ESTREITO ESTILETE LARGO
- em acgo - em ago ESTILETE LARGO

- revestido em plastico - revestido em plastico - em ago

- revestido em plastico

6di Lamina Dimensdes . Lami Dimensd ) - P—
vodgo | Ciom) | nm) | P00 ! codgo | N | hmmy | Pesolo) Cotgo | Limina | Bmerstes | peso g
6218 9 139 0012 6219 18 160x18 0,041 6217 18 158x18 0,040
MARRETA OITAVADA MARRETA QUADRADA
- em aco forjado - em aco forjado
- com cabo de madeira - com cabo de madeira
- utilizada p/ trabalhos pesados - utilizada p/ trabalhos pesados
Cédigo Peso Dimensdes Peso Total
() L () Caigo Peso Dimensdes | Peso Total
4733 0,500 20588 0,656 (kg) AxL (mm) (ka)
1671 0,900 263x102 0,950 6184 1,000 262x94 1,100
1696 1,250 285x115 1,278 6185 1,500 278x109 1,582
1720 1,700 316125 1,662 6186 2,000 296x121 2,126




JARDINAGEM
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MANGUEIRAS

Il LOCAGAO IMPORTAGAO
E EXPORTAGAO JMIINII

CONECTOR PLASTICO ADAPTADOR PLASTICO
-1/2 -1/2" x 3/4"

- tipo engate rapido - p/ mangueira de jardim
- p/ mangueira de jardim

Peso

o di ;i Largura |Espessura| Altura | Diametro adi i Peso Largura |Espessura| Altura | Diametro
Codigo | Material | "ol | "Gk | “lom) | (mm) | (mm) Codigo | Material | G5} | fmm)” [fmm) | (mm) | (mm)
8126 ABS/PP | 0,0234 57,5 034 8127 ABS/PP 0,013 46,5 232

CONECTOR PLASTICO
- 1/2“
- p/ mangueira de jardim

ESGUICHO PLASTICO AJUSTAVEL
- p/ mangueira de jardim

: i Peso Largura |Espessura| Altura | Diametro A i i Peso Largura |Espessura| Altura | Diametro
Codigo | Material | o) tnm) ?mm) iy oy Codigo | Material (kg) St fmm) i i
8128 ABS/PP | 0,018 46,5 0334 8129 PP 0,0326 135,4 233,2

ASPERSOR ESTACIONARIO IRRIGADOR PLASTICO DE IMPULSO
- 8 saidas de plastico - 1 jato ¢/ haste
- p/ irrigagao

A ; Peso Largura |Espessura| Altura | Diametro P i Peso Largura |Espessura| Altura | Diametro
Codigo | Material | TGed | “EiN@ |ESEEEA) ond | Pinm) Codigo | Material | o) | G | =thm) | (mmy | (mm)
8130 ABS 0,1614 234 178 52 - 8131 ABS 0,0796 1175 53 300 -
ESGUICHO PLASTICO ESGUICHO PLASTICO 7 FUNGOES
- p/ mangueira de jardim - ¢/ engate rapido
- p/ mangueira de jardim
coupo | et | TG | R SRR | cotgo | wara | P55 | Lpte s s | Do
8132 | ABSMNylon | 0,0498 | 109 31,7 160 - 8133 | Almun | 01966 | 135 66 199 -
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ESGUICHO PLASTICO
- ¢/ engate rapido
- p/ mangueira de jardim

CONECTOR PLASTICO

- ¢/ stop 1/2"

- ¢/ engate rapido

- p/ mangueira de jardim

Codigo | Material | S0 | Laroura |Espessura) Altura | Didmelro Codigo | Material | Fes0 | Largura |Espessura - fllura | Digmetro
8134 ABS 0,0986 118 60 202 8135 ABS/PP | 0,0264 60,5 034
ADAPTADOR PLASTICO MACHO SUPORTE PLASTICO
- p/ mangueira de jardim - p/ mangueira de jardim
-30m

- p/ mangueira de jardim

. i Peso Largura |Espessura| Altura | Diametro o i Peso Largura |Espessura| Altura | Diametro
Codigo | Material | “Gol | (@ SRR (mm) | (mm) Codigo | Material | ") | “(mm) | (mm) | (mm) | (mm)
8136 ABS/PP | 0,0079 68 026 8137 PP 0,1468 120 254 152 -

IRRIGADOR/ASPERSOR IRRIGADOR GIRATORIO
- giratorio plastico - pléstico ¢/ base
- ¢/ 2 bracos e haste - 2 jatos

Codigo
8138

Material

ABS

Peso
(kg)

0,0556

Largura Espessura| Altura | Diametro
(mm) mm) (mm) (mm)

142 32 258 -

Codigo | Material

8139

ABS

Peso
(kg)

0,1433

Largura Es?essura Altura | Diametro

(mm)

mm) (mm) (mm)

- - 107 4110

Caodigo
8140

Material

ABS/PP

CONJUNTO IRRIGAGAO
- 1 esquicho ajustavel + 3 adaptadores
- p/ mangueira de jardim

0BS.:

Fazem parte deste conjunto 0s codigos:
8129, 8126, 8135 ¢ 8127




ESGUICHOS, PULVERIZADORES E BICOS DE LIMPEZA

ALVORADA
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ESGUICHO PARA LAVAGEM
- tipo excéntrico

- em polietileno

- com bico em inox

- para maquina de 3 pistoes

o P Dimensoes Peso adi
Codigo Cor Bitola AxL (mm) (ko) - Codigo Cor

1450 preto 172" 132x33 0,072 1451 azul

MANGUEIRAS

Il LOCAGAO IMPORTAGAO
E EXPORTAGAO JMIINII

ESGUICHO PARA LAVAGEM
- tipo excéntrico

- em polietileno

- com bico em inox

- para maquina de 6 pistoes

: Dimensoes Peso
Bitola AxL (mm) (k)
172" 122x34m 0,068

ESGUICHO PARA LAVAGEM
- tipo excéntrico
- em aco zincado

PULVERIZADOR PNEUMATICO

* curto - em chapa de aco
** longo padeaco = -
- caneca metalica e dissipador de latao
- capacidade de 1 litro
- para conexao 1/4" NPT
adi Entrada ; Dimensoes Peso
Codigo (mm) Bitola AxL (mm) (k)
1448* 28 1/8" 102x28 0,270 Cddigo | Dimensdes AxL (mm) | Peso (g)
1449 28 1/8" 125x28 0,320 2011 905145 458
'PULVERIZADOR PNEUMATICO PULVERIZADOR PNEUMATICO
- em aluminio - em Nylon

- para conexao 1/4" NPT

Codigo | Dimensdes AxL (mm) | Peso (g)

2012 220x25 130

BICO PNEUMATICO PARA LIMPEZA
- em nylon
- acionamento p/ gatilho

- conexao 1/4 NPT
Peso (g)
94

AxL (mm)
145x90

Dimensdes

- para conexao 1/4" NPT

Codigo | Dimensdes AxLxP (mm)| Peso (g)

0166 240x25x90 128

BICO PNEUMATICO PARA LIMPEZA
- em nylon

- acionamento p/ gatilho

- conexao 1/4 NPT

[R;'I‘_eafl‘;"‘]’)s Peso (g)

138x154 162




Atvorapa:. COMPRESSORES DE AR

MANGUEIRAS
Il LOCAGAQ IMPORTAGAO
E EXPORTAGAO O

COMPRESSOR MOTOMIL CMV COMPRESSOR MOTOMIL MAV

- 20PL/200 - 301250
Citigo | Modelo | DIMISEES | peso g Cidigo | Modelo | QUMISEES | peso (g
22102.6 200 1150x630x1400 | 145,80kg 13587.2 250 1250x630x1480 184,00

COMPRESSOR MOTOMIL CMV COMPRESSOR MOTOMIL CMAV
A - 25250
- 10PL/100
- 10PL/150
Citigo | Modelo | GRS peso kg R
Cadigo Modelo '}\')'('I‘_ez‘ns]gf)s Peso (kg)
21701.7 100 970x540x970 | 70,50kg
271936 150  |1020x638x1320 | 89,40kg 22629.2 250 1250X630X1480 | 171,00
COMPRESSOR MOTOMIL MAWV

- 120/500

Citigo | Modelo | GIMERSEES | Peso kg

13263.1 500 1250X630X1480 784,00

2/



eliton@alvoradamangueiras.com.br
(94) 3392-4405 | 3392-4564 | 99151-5682
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vvvvvv.alvoraddmongueiras.com.br
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